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Industrial Opal/Black/Nature

Vid projektering av undertak för 

industrin är kraven ofta höga på 

ljudabsorption och kostnadseffektivitet. 

Industrial Opal/Black/Nature lever  

upp till dessa krav.
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Alla skivorna har en låg vikt, vilket säkrar ett 
snabbt och enkelt montage. Produkternas 
ytskikt ger en högljudabsorption.

Industrial Opal monteras i synligt bärverk, 
medan Industrial Black primärt används vid 
direktmontage som en dold ljudabsorbent 
ovan andra ytskikt som t.ex. metall eller 
träkonstruktioner.

Industrial Nature har ett neutralt uttryck, med 

en yta som består av en omålad fleece.

Ljudabsorption
Ljudabsorptionen är uppmätt i enlighet med ISO 354. 
Ljudabsorptionsfaktorerna αp, αw och absorptionsklass är beräknade i 
enlighet med ISO 11654. NRC (Noise Reduction Coefficient) är beräknad 
enligt ASTM C423.

Vid projektering av undertak för industrin är kraven ofta 
höga på ljudabsorption och kostnadseffektivitet.
Industrial Opal/Black/Nature lever upp till dessa krav.

Industrial Opal/Black/Nature

Sortiment

Kantalternativ
Modulstorlek

(mm) Vikt (kg/m²)
D*) / D*) för enkelt 
demontage (mm) Montagesystem

A24 Industrial Opal
1200 x 600 x 50

1200 x 1200 x 50
4,0
4,0

50 / 200
50 / 200

System SB24
System FasTrac XL

System Topas

A24 Industrial Black
1200 x 600 x 50 4,0 50 / 200 System SB24

System FasTrac XL
System Topas

A24 Industrial Nature
1200 x 600 x 30
1200 x 600 x 50

2,6
4,0

50 / 150
50 / 200

System SB24
System FasTrac XL

System Topas
*) D = Minsta montagehöjd



Brandsäkerhet
Generellt: Rockfons undertaksskivor tillverkas med en kärna av stenull. 
Stenull är obrännbart med en smältpunkt på över 1000°C.

Reaktion vid brandpåverkan: Ytskikt klass A1 enligt EN 13501-1.

Brandmotstånd: Uppfyller kraven för Tändskyddande beklädnad enligt
NT Fire 003.

Fuktmotstånd och formstabilitet (Böjhållfasthet)
Rockfons undertaksskivor är formstabila, även vid en luftfuktighet på upp 
till 100% RH och kan installeras vid alla temperaturer mellan 0° och 40°C. 
Acklimatisering är inte nödvändig.

Böjhållfasthet: Industrial Opal/Black/Nature klassificeras huvudsakligen 
enligt EN 13964 som klass 1/C/0N. Några modulformat (bredd > 700mm) 
kommer dock att klassas som 2/C/0N.

Ljusreflektion
Industrial Opal vit: 64% diffus ljusreflektion enligt ISO 7724-2.

Värmeledningsförmåga
Industrial Opal/Black/Nature över 30 mm i tjocklek är uppmätt enligt EN 
12667 och har uppnått följande värde: λD = 37 mW/mK.

Hygien
Stenull har inget näringsvärde och kan därför inte utgöra grogrund för 
skadliga mikroorganismer.

Rengöring
Ytan kan dammsugas med mjuk borste.

Miljö
Ett representativt urval av Rockfons produkter har tilldelats den danska 
inomhusmiljömärkningen ”Indeklimamærket” och den finländska 
inomhusmiljömärkningen M1.

Industrial Opal/Black/Nature kan återanvändas/återvinnas.

Industrial Opal/Black/Nature


