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Med Rockfons väggabsorbenter kan

du komplettera undertakets akustiska

dämpning. Rockfons väggabsorbenter

finns som tillägg till de flesta av våra

undertakslösningar.



Rockfon väggabsorbent

Nedan listas 3 typiska layouter för väggabsorbent. Naturligtvis kan 
man tänka sig många andra möjligheter än de vi visar här.

Akustikskivor och layoutmöjligheter

Akustikskiva Tjocklek (mm) Standardformat Max. storlek Kant Färg Yta Slagtålighet

Sonar Activity 40 1200 x 600 
1800 x 600

2400 x 600 A, C Vit Målad Standard

40 1200 x 600 1200 x 600 B Vit Målad Standard

Nova Light 40 1200 x 600 
1800 x 600

2400 x 600 A Vit Målad Standard

Cosmos Vit 40, 50 1200 x 600 1200 x 600 B Vit Målad Standard

Cosmos Grå 40, 50, 60, 80, 100 1200 x 600 1200 x 600 B Grå Målad Standard

Boxer 40 1200 x 600 
1800 x 600

2400 x 600 A Vit Målad Standard

Atlas 40 1200 x 600 
1800 x 600

2400 x 600 A Vit Glasfibernät Bollsäker

Samson 51 1200 x 600 
1800 x 600

1800 x 600 (A) Absorbent: 10 
färger 
Stålnät: 3 färger

Stålnet Standard

Med Rockfons väggabsorbenter är det möjligt 
att anpassa en vägglösning till varje design- 
eller funktionsmässigt sammanhang. Välj efter 
uttryck, slagtålighet, kant, format, layout eller 
montage.

 tabellen nedan är de olika möjligheterna 
uppställda. För mer information och CAD 
ritningar på nedanstående förslag,  
se www.rockfon.se

Rockfons väggabsorbenter erbjuder bra lösningar när det gäller att komplettera 
undertakens ljudabsorption. Designmässigt kan de anpassas efter rummets arkitektur 
och valet av undertak. Rockfons väggabsorbenter finns som komplement till de flesta 
av våra standardundertak.

Fris:

        

Hela eller del av väggen:

                

A
bsorbent

Slagtåligt 
m

aterial

En fris används typiskt högt 
upp på väggen - närmast 
undertaket. Slagtåligheten har 
mindre betydelse här eftersom 
materialet sitter utom räckhåll. 
Lösningen kan ramas in med 
lister av t.ex. trä, stål eller 
aluminium.

Lösningen kan användas på 
hela hela- eller delar av väggen. 
Lösningen kan kombineras med 
slagtåliga lösningar eller med 
en slagtålig skiva på den lägre 
nivån. Lösningen kan ramas in 
med lister av t.ex. trä, stål eller 
aluminium.

Ritningen visar 
montageprincipen 
för slagtåliga 
väggskivor



Välj akustikskiva

Sonar Activity väggabsorbent
Sonar Activity väggabsorbent finns med målad, vit yta. När den 
används som väggabsorbent är Sonar Activity ett bra komplement till 
undertakslösningarna med samma namn. Dessa absorbenter är inte 
slagtåliga och bör därför endast monteras relativt högt upp så den 
inte blir utsatt för stötar och slag. När Sonar Activity monteras som 
väggabsorbent används kant C och monteras med System C.

Nova Light väggabsorbent
När den används som väggabsorbent är Nova Light ett bra 
komplement till undertakslösningen med samma namn. Denna 
absorbent är inte slagtålig och bör därför endast monteras relativt 
högt upp så den inte blir utsatt för stötar och slag. Nova Light 
väggabsorbent levereras med kant A och monteras med T-profiler.

Cosmos väggabsorbent
En effektiv väggabsorbent i bästa ljudklass. Erbjuder med sitt 
industriella uttryck ett bra komplement till Cosmos undertakslösning.
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Cosmos Grå väggabsorbent
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Rockfon väggabsorbent

Extra slagtåliga väggabsorbenter

Boxer väggabsorbent
En stark och tålig väggabsorbent med ett dolt glasfibernät 
som förstärker ytan. Den målade ytan påminner mycket om 
Nova Light.

Samson väggabsorbent
En mycket stark och slagtålig väggabsorbent med en yta 
av glasfibernät som fungerar som ett armeringsnät. Denna 
absorbent är anpassad för rum som kräver extra tålighet, som 
t.ex. idrottshallar.

Atlas väggabsorbent
En mycket stark och slagtålig väggabsorbent som är förstärkt 
med ett metallnät. Färgen på såväl metallnätet som den 
bakomliggande absorbenten kan varieras. Metallnätet kan 
dessutom användas som magnetisk anslagstavla.

Variationsmöjligheter för Atlas väggabsorbent

Ram*) Metallnät*) Absorbent*)

Vit Vit Vit

SVart SVart SVart

Galvaniserad Galvaniserad Alu

ROstfritt stål Grey

GRaphite

Savanna

Dakar

Red

Oasis

OCean

Night Blue

Savanna
S1005-
Y30R

Ocean
S1030-
R80B

Red
S3560-
Y80R

Dakar
S1020-
Y10R

Grey
S2005-
R80B

Graphite
S6502-B

Oasis
S1502-
B50G

Alu
S3005-
R80B

Svart
S9000-N

Närmaste NCS kulör

Vit
S0500-N
(Standard)

Night blue
S7020-R60B

*) Bokstäver skrivna med fetstil används för att specificera en given 

färgkombination för Atlas väggabsorbent (ram, metallnät, absorbent). En 

kombination med vit ram, vitt metallnät och Graphite absorbent beskrivs 

som: Atlas väggabsorbent (V-V-GR).
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Montagesystem

Avslutningsdetaljer

Samson T-profil* B-kant C-kant
Cosmos  
fästbleck

Cosmos 
skruvar Atlas

U-profil Alu-profil Trälist

U-profil (A) U-profil (B) Alu-profil Trälist

*) Max höjd 3700 mm

Principskisserna av montagesystemen visar ett snitt genom de bärande elementen.

Principskisserna för ramavslutningar visar ett snitt genom 
ramarna som monteras runt väggabsorbenten.

Lösning med U-profil (MUS8W) med 
kant C, monterat med G-fästbleck.

Överkant:

Underkant:

Montagemöjligheter

Akustikskiva Kant Montagesystem Avslutningsdetalj

Sonar Activity A System Samson, T-profiler U-profil (Stål / Alu), Trälister

B System B U-profil (Stål / Alu), Trälister

C System C, G-fästbleck U-profil, Trälister

Krios Activity

Nova Light A U-profil (Stål / Alu), Trälister

Cosmos B Cosmos skruvar, Cosmos Fästbleck, System Samson U-profil (Stål / Alu), Trälister

Boxer A System Samson, T-profiler U-profil (Stål / Alu), Trälister

Atlas (A) Kan monteras en och en eller i system som övriga 
väggabsorbenter. Monteras med bifogade montageprofiler

Atlas kant

Samson A System Samson, T-profiler U-profil (Stål / Alu), Trälister

Rockfon väggabsorbent
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Ljudabsorption
Ljudabsorptionen är uppmätt i enlighet med ISO 354. Ljudabsorptionsfaktorerna 
αp, αw och absorptionsklass är beräknade i enlighet med ISO 11654. 
NRC (Noise Reduction Coefficient) är beräknad enligt ASTM C423.

Brandsäkerhet
Generellt: Rockfons undertaksskivor tillverkas med en kärna av stenull. Stenull är 
obrännbart med en smältpunkt på över 1000°C.

Reaktion vid brandpåverkan: Ytskikt klass A1 enligt EN 13501-1.

Slagtålighet
Samson väggabsorbent har genomgått test för mekanisk slagpåverkan vid 
direktmontage i System Samson enligt DIN 18032 del 3 och uppfyller kraven 
för bollsäkert montage. Denna klassificering bekräftar systemets säkerhet och 
indikerar dess styrka. Den säger dock inget om systemets förmåga att ha kvar 
samma utseende efter upprepade slag.

Atlas väggabsorbent har testats för mekanisk slagpåverkan vid direktmontage 
i System Atlas enligt DIN 18032 del 3. Det fick bedömningen ”bollsäker” vid 
montage på en höjd över 2 m. Denna klassificering bekräftar systemets säkerhet 
och indikerar dess styrka. Den säger dock inget om systemets förmåga att ha kvar 
samma utseende efter upprepade slag.

Fuktmotstånd och formstabilitet
Rockfons undertaksskivor är formstabila, även vid en luftfuktighet på upp 
till 100% RH och kan installeras vid alla temperaturer mellan 0° och 40°C. 
Acklimatisering är inte nödvändig.

Ljusreflektion
Sonar Activity väggabsorbent: Vit: 85% diffus ljusreflektion enligt ISO 7724-2.

Nova Light väggabsorbent: Vit: 86% diffus ljusreflektion enligt ISO 7724-2.

Cosmos Vit väggabsorbent: Vit: 71% diffus ljusreflektion enligt DIN 5036-3.

Cosmos Grå väggabsorbent: Grå: 59% diffus ljusreflektion enligt DIN 5036-3.

Boxer väggabsorbent Vit: 85% diffus ljusreflektion enligt ISO 7724-2.

Samson väggabsorbent: Vit: 72% diffus ljusreflektion enligt ISO 7724-2.

Atlas väggabsorbent: Bakomliggande absorbent vit: 85% diffus ljusreflektion 
enligt ISO 7724-2. Perforeringsgrad för nätet: 52% 



Hygien
Stenull har inget näringsvärde och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga 
mikroorganismer.

Renrumsklassifikation
Sonar Activity väggabsorbent är klassificerad som ISO 5 enligt ISO 14644-1.

Rengöring
Atlas: Ytan kan dammsugas med mjuk borste.

Alla andra väggabsorbenter: Ytan kan också rengöras veckovis med varmt vatten 
(max. 40°C) tillsatt ett lätt basisk rengöringsmedel (max. pH 10). Använd hårt 
urvriden svamp eller trasa. Rengöringsmedlet får inte innehålla alkohol, ammoniak 
eller klor. Rengöring med en fuktig svamp eller trasa kan ge en aning mer skinande 
yta och det rekommenderas därför rengöring av hela undertaksytan för bästa 
resultat.

Efterbehandling
Skivorna kan efterbehandlas med Rockfons efterbehandlingsfärg. Ett tunt lager 
färg sprutas på ytan (färgen får inte läggas på med pensel eller roller). 
För att så lite som möjligt av skivornas abosorptionsförmåga skall gå förlorad 
rekommenderar vi att så lite färg som möjligt används. Skivornas yta skall vara ren 
och torr och gammal färg får inte vara lös.

Starkt missfärgade skivor bör bytas ut.

Efterbehandling av akustikskivor kommer att påverka skivornas 
ljudabsorptionsförmåga och brandegenskaper. Rockfon tar inget ansvar för 
skivornas egenskaper efter genomförd efterbehandling.

Atlas och Samson väggabsorbent kan inte efterbehandlas.

MILJÖ
Ett representativt urval av Rockfons produkter har tilldelats den danska 
inomhusmiljömärkningen ”Indeklimamærket” och den finländska 
inomhusmiljömärkningen M1.

Rockfon väggabsorbenter kan återanvändas/återvinnas.

Rockfon väggabsorbent


